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池环函〔2022〕143 号

池州市生态环境局关于特变电工东至县香隅镇

光伏发电项目环境影响报告表审批意见的函

东至县以利新能源发电有限公司：

你公司报来的《特变电工东至县香隅镇光伏发电项目环境影

响报告表》(报批稿)(以下简称《报告表》)等材料收悉。应你公

司申请，池州市环境科学研究院（评估中心）于 2022 年 5 月 30

日组织专家对《报告表》进行了技术评审。经研究并公示，现将

《报告表》审批意见函复如下：

一、项目概况。东至县以利新能源发电有限公司特变电工东

至县香隅镇光伏发电项目位于东至县香隅镇。利用香隅镇长湖水

面建设渔光互补电站项目，总装机容量为 40MW，采用分块发电、

集中并网方案。项目光伏组件选用 540Wp 单晶硅电池组件，共计

74100 块，组件采用竖向双排布置，每串 26 块组件，共 2850 串；

支架采用固定倾角 17°安装。以 4MW 为一个光伏方阵发电单元，
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共设置 10 个 4MW 光伏方阵。光伏电站设 1 座 35kV 升压站（开关

站），40MW 光伏太阳能板所发电力通过 10 台 4MW 逆变器升压至

35kV，通过 2 条集电线路电缆汇集后转架空线送出至 35kV 开关

站。项目所涉及 35kV 送出输电线路环境影响内容不在《报告表》

评价范围之内。项目总投资约 16000 万元，其中环保投资约 110

万元，约占总投资 0.69%。池州市发展和改革委员会于 2022 年 3

月 4 日以池发改备〔2021〕293 号对项目予以立项备案（项目代

码：2108-341700-04-05-531971）。

二、原则同意《报告表》的技术评审意见和环境影响评价总

体结论，你公司应严格按照《报告表》中所列项目性质、规模、

地点、采用的生产工艺、环境保护措施开展建设和运营。

三、注重施工期的环境管理。施工期生活废水经移动式厕所

处理后，定期由环卫部门清运；施工期大气污染防治措施应满足

《池州市大气污染防治行动计划实施细则》要求；加强施工期噪

声防治，确保施工期环境噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放

标准》（GB12523-2011）要求，夜间严禁施工；建筑垃圾应分类

处理，尽可能回收利用；施工弃土要做到场地内平衡；合理安排

施工计划和作业时间，优化施工方案。工程尽量避开雨天施工，

并采用边开挖、边回填、边碾压的施工方案，尽量减少疏松土壤

的裸露时间，减轻施工区水土流失。

为保障周边居民生活环境，建设单位应加强光伏阵列的材料



— 3 —

选型，在与居民相邻厂界一侧种植高大的乔木或建人工屏障，减

少反射光对周边居民的影响；光伏阵列区下方鱼塘人工养鱼应选

择适合当地生长喜阴的草籽进行播种，增加区域绿化面积，弥补

生物量损失，减缓风蚀影响。工程结束后，应及时对升压站场地

及周边及时进行绿化，少量暂不能进行植被恢复的区域，进行平

整压实，减缓水土流失。

光伏组件阵列、开关站、输电线路等应严格按照规划、设计

的方案执行，不得占用生态保护红线。

四、优先选用低噪声设备，优化厂区平面布置，高噪声设备

应合理布设，尽可能远离噪声敏感区，并采取基础减振、隔声、

消声等降噪措施。噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）中标准。

固体废物处理处置应遵循“减量化、资源化、无害化”的原

则，对固体废物的产生、运输、贮存、处理和处置实施全过程控

制。运营期产生的废箱变油、废蓄电池等委托有资质单位处置。

废弃太阳能电池板应由厂家或有回收废弃太阳能电池板业务的

厂家回收。一般工业固体废物暂存库按照《一般工业固体废物贮

存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）要求规范设置；危

险废物规范化管理应按照原环境保护部《关于印发危险废物规范

化管理指标体系的通知》（环办〔2015〕99 号）要求强化管理。

生活垃圾收集后交环卫部门统一清运。
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加强项目日常环境管理和环境风险防范。公司应建立健全包

括环境风险预防在内的各项生态环境保护规章制度，设置专门环

保管理机构，落实专职环保技术人员并加强能力培训。除按照国

家需要保密的情形外，项目建设和运营过程中，项目建设单位应

建立通畅的公众参与平台，通过其网站或其他便于公众知晓的方

式，定期发布企业环境信息并主动接受社会监督。

五、你公司应在收到本批复后 20 个工作日内，将批准后的

《报告表》（含电子版）送属地生态环境部门，并按规定接受各

级生态环境部门的日常监督检查；项目若超过 5 年方决定开工建

设，《报告表》应重新审核；若项目的性质、地点、规模、生产

工艺或污染防治措施等发生重大变动，《报告表》应重新报批。

项目服务期满后（项目设计服务年限为 25 年），若项目不

再运营，项目建设单位或运营单位应严格按照《报告表》所提出

的生态环境保护措施开展服务期满后的拆除和恢复事项。

六、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设

计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度；项目

建成投入试生产或试运行前应及时告知我局和属地生态环境部

门；正式投入生产（运行）前应按照规定开展环境保护设施验收；

项目通过验收后方可正式投入生产（运行）。

东至县生态环境分局做好该项目的日常监督管理工作，请香

隅镇镇政府认真落实属地责任，督促建设单位各项环保设施和措
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施落实到位。

池州市生态环境局

2022 年 7 月 20 日
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抄送：

发：

东至县香隅镇人民政府、合肥绿都环境工程技术咨询有限公司

市生态环境保护综合行政执法支队、东至县生态环境分局、局有

关科室、市政务中心环保窗口

池州市生态环境局 2022年7月20日印发


